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6.6.6 VGRADNJA ODTOKA KONDENZATA DN 100 / DN/OD 110 NA 1/2"“
Da bo kondenzat nemoteno in pravilno odtekal iz prezračevalnih vodov (kopalnica, WC, kuhinja itd.):
Odtok kodenzata POLO-KAL NG podjetja POLOPLAST – nepredušen priključek za plastične in spiro cevi!

V praksi se za odvod kondenzata iz prezračevalnih vodov še vedno izdelujejo priprave iz pločevine, sili-
kona, konoplje in raznih drugih materialov. Posledica tovrstnih neustreznih metod so netesnost in
korozija. S profesionalno rešitvijo podjetja POLOPLAST je to sedaj preteklost: Novi odtok kondenzata
POLO-KAL NG zagotavlja trajno neprepustnost, montaža poteka enostavno in brez uporabe orodja.

VGRADNJA ZA PLASTI9NE CEVI DN/OD 110

VGRADNJA ZA SPIRO CEVI DN 100

(SLIKA 48)
Odtok kondenzata 
POLO-KAL NG

(SLIKA 49)
Cev potisnite skozi 
vpenjalni del

(SLIKA 50)
Nastavek potisnite tako
daleč kot je to mogoče v
zaključek cevi.

(SLIKA 51)
Potisnite nastavek v vpen-
jalni del – za trdno pritr je-
nost spoja potegnite od
spodaj za cev.

(SLIKA 52)
Vgradite odtok 
kondenzata v cev

(SLIKA 53)
Odtok kondenzata 
POLO-KAL NG

(SLIKA 54)
Cev potisnite skozi 
vpenjalni del.

(SLIKA 55)
Potisnite nastavek tako 
daleč kot je to mogoče 
v zaključek cevi.

(SLIKA 56)
Potisnite nastavek v 
vpenjalni del – za trdno 
pritr jenost spoja potegnite 
od spodaj za cev.

(SLIKA 57)
Okroglo tesnilo potisnite 
v vpenjalni del.

(SLIKA 58)
Vgradite odtok 
kondenzata v cev.

(SLIKA 59)
Okroglo tesnilo je nareje-
no izključno za prehod iz
dimenzije zaključka cevi
DN 100 na dimenzijo mufe
DN/OD 110.

2
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Nastavek

Vpenjalni 

del

1

2

2

1

Nastavek

Vpenjalni del

Okroglo tesnilo
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6.6.7 VGRADNJA KRATKIH PREHODNIH KOSOV

uporaba: Povsod na zožanih delih, kjer ni prostora za običajne cevi. (npr. cevi blizu tal).

Dn/OD Št.art.

75/50 2875

90/50 2292

90/75 2289

110/50 2876

110/75 2877

110/90 2290

160/110 2878

VGRADNJA SREDIŠČNIH PREHODNIH KOSOV Z MAJHNIM ZAKLJUČKOM

uporaba: Povsod tam, kjer je potrebno iz hidravličnih razlogov ver tikalne vode na sredini zmanjš-

ati, npr. pri podtlačnem odvodnjavanju.

Dn/OD Št.art.

50/40 1786

75/50 1787

110/90 1791

6.6.8 VGRADNJA PREHODNIH KOSOV ZNOTRAJ/ZNOTRAJ

uporaba: Povsod tam, kjer so hišne odtočne cevi vbetonirane v temeljno ploščo in so mufe poško-

dovane ali zaključek gleda ven ali pa končajo poravnanane s stropom.

Dn/OD Št.art.

110/50 2369

110/75 2370

110/90 2367

110/110 2381

160/110 2366

R
O

H
R

S
C

H
E

L
L
E

B
R

A
N

D
S

C
H

U
T
Z

-
M

A
N

S
C
H

E
T
T
E

S
T
A

N
D

A
R

D
I 

IN
 

A
T

E
S

T
I

C
E

V
N

I 
S

IS
T

E
M

I
Z

V
O
9
N

A
 Z

A
Š
9
IT

A
P

R
O

T
IP

O
Ž

A
R

N
A

 
Z

A
Š
9
IT

A
IZ

O
L
A

C
IJ

A
 C

E
V

I
N

A
V

O
D

IL
A

 Z
A

P
O

L
A

G
A

N
J
E

R
A

Z
P

IS
N

A
 

B
E

S
E

D
IL

A



6 9

1) Prezračevalno koleno za spoj obhodnega voda z ver tikalnim vodom

6.6.9 VGRADNJA PREZRAČEVALNIH KOLEN

2) Ta se lahko prav tako uporabi kot sifon P-trap za WC-priključek pod stropom

6.6. 10 VGRADNJA VZPOREDNEGA ODCEPA

(SLIKA 60)

(SLIKA 62)
z odcepom 45°

(SLIKA 61)

(SLIKA 63)
z vzporednim odcepom 45°
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(SLIKA 64)
Varilni kovček

(SLIKA 65)

(SLIKA 66)

(SLIKA 67)

1. delovni korak 2. delovni korak

Čas ogrevanja varilnega čepada E

50

75

90

110

120 sek.

110 sek.

100 sek.

90 sek.

60 sek.

70 sek.

80 sek.

90 sek.

180 sek.

180 sek.

180 sek.

180 sek.

6 .6 . 1 1  VAR ILN I  APARAT ZA POPRAV ILA

PODRO9JE  UPORABE
Varilni aparat za popravila pride v poštev pri pomotoma

prevr tanih odtočnih ceveh iz polipropilena-PP (do 15

mm). Varilni aparat za popravila je na voljo kot komplet

in je sestavljen iz:

> varilnega kovčka, teža približno 5 kg
> grelne naprave 220 V, 600 W
> opr tni grelni elementi za DN/OD 50 - 160
> pritisni les za varilne čepe iz polipropilena
> pritrdilni vijak in imbus ključ

POSTOPEK VARJENJA
> Glede na zunanji premer cevi se spredaj ali ob strani

pritrdi element, ki ga boste navarili.
> Vklopite napravo in jo nastavite na 225 - 230°C (cevi

POLO-KAL NG in POLO-KAL 3S). Temperatura je    
dosežena, ko kontrolna lučka na ročaju ugasne.

> Odstranite varilni aparat in snemite PP-varilni čep sku      
paj s pritisnim lesom.

> Rahlo in enakomerno pritiskajte pritisni les (stranski     
radij) skupaj z varilnim čepom na mesto popravila in        
držite približno 60-90 sekund.

> Mesto popravila lahko po ohladitvi zvara (približno 10
sekund) ponovno obremenite.

> Konec (čepek), ki gleda ven odstranite.

> Očistite izvr tino (mesto varjenja mora biti suho in brez olja).
> Na varilno napravo namestite varilne čepe iz polipropilena

in jih ogrevajte v skladu s tabelo.
> Za tem varilno napravo skupaj z elementom za varjenje

rahlo pritisnite na mesto popravila in ogrevajte v skladu s tabelo.
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varilnega čepa
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(SLIKA 68)
Objemka POLO-CLIP HS

(SLIKA 69)
Podnožje objemke

(SLIKA 70)
Lamele iz materiala TPE

(SLIKA 71)
Zapiralo

6.7– NAVODILA ZA VGRADNJO OBJEMKE 
POLO-CLIP HS

6– NAVODILA ZA POLAGANJE

LAMELE IZ  TEHNI9NEGA ELASTOMERA

Z objemko POLO-CLIP HS Vam je na voljo visoko zvočno
izolativen pritrdilni sistem za dimenzije cevi DN/OD 110,
90 in 75. Objemka ima posebno obliko v območju podnož-
ja, lamel (material TPE) in zapirala.

Nov zapiralni mehanizem objemke v obliki črke V zago-

tavlja varno oporo in istočasno preprečuje nenadzorovano

stiskanje cevi.

PODNOŽJE OBJEMKE

ZAPIRALO

V podnožju objemke je po izbiri nameščena matica M8 ali

M10. Tako lahko delate z navojno palico kot tudi s

paličnim vijakom v dveh dimenzijah. Podnožje objemke je

na prehodu na osnovo objemke ojačano, da bi tako

zagotovilo trdnost le-te.

Nagnjena rebra in zračne praznine med objemko in cevjo

omogočajo izredno visoko absorbcijo zvoka POLOPLAST

hišnih odtokov POLO-KAL NG in POLO-KAL 3S.

6 .7 . 1  OP IS  OBJEMKE POLO -CL IP  HS
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POLO-CLIP HS ist einfach und leicht zu montieren. Die

körpers direkt einsetzbar. 

POLO-CLIP HS wird mittels Stockschraube oder

Gewindestange und 2-Loch-Grundplatte an Wand oder

Decke montiert. Dabei ist zu beachten, dass die

Rohrleitung bei Montage mit längeren Gewindestangen

an der Decke gegen seitliches Ausweichen zusätzlich

gesichert werden muss.

Nach Montage der Schelle wird der Rohrstrang einge-

die Schelle als Fixpunkt funktionieren soll, muss sie

immer unterhalb einer Muffe gesetzt werden.

Das Einrasten der Schelle funktioniert durch Eindrücken

des Verschlusses in die Einraststelle, danach wird der

Verschluss in der Einraststelle verschoben bis der

standene Verbindung ist kraftschlüssig mit doppelter

     

       

      

     

  

 
 

Nennweite DN/OD 110  ist  ohne  Veränderung  des

 Schellen

schoben (siehe Abb. 57). Wenn bei vertikaler Verlegung

Schellenkörper bündig ist (siehe Abb. 58). Die so ent-

Sicherheit (siehe Abb. 59).

         

6 .8 .2  HANDHABUNG DER POLO-CL IP  HS SCHELLE

6 .8 .3  VERÄNDERN DER SCHELLE  AUF ANDERE ROHRNENNWEITEN

(SLIKA 72)
Montaža objemke POLO-CLIP HS

(SLIKA 73)
Zapiranje zapirala

(SLIKA 74)
Gotovo montirana objemka

(SLIKA 75)
Krajšanje objemke

Za širino cevi DN/OD 90 in DN/OD 75 je potrebno osnov-

no objemko odrezati. Objemka se odreže npr. s škarja-

mi za

pločevino ali nožem na mestu, kjer je označena z zare-

zami. Skrajšana objemka je takoj ponovno uporabna.

Objemko POLO-CLIP HS je enostavna in preprosta za

montažo. Nazivna širina DN/OD 110 je direktno upor-

abna brez spreminjanja objemke.

Objemka POLO-CLIP HS se montira na steno ali strop

s pomočjo paličnega vijaka ali navojne palice ter temelj-

ne plošče z dvema luknjama. Pri tem je potrebno upo-

števati, da se morajo cevovodi pri montaži z daljšimi

navojnimi palicami dodatno zavarovati na stropu proti

stranskemu izmikanju.

Po montaži objemke se cev potisne v objemko (glej sliko

72). Če mora objemka pri vertikalni vgradnji delovati kot

fiksna točka, jo je potrebno vedno namestiti pod mufo.

Zaskočitev objemke se izvede s pritiskom zapirala na

zaskočno mesto (glej sliko 73). Tako nastal spoj je moč-

nostni spoj z dvojnim varovanjem (glej sliko 74).

6 .7 .2  NAVODILO ZA UPORABO OBJEMKE POLO -CL IP  HS

6 .7 . 3  PR ILAGAJANJE OBJEMKE DRUGIM Š IR INAM CEV I
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6 .7 .4  MONTAŽA Z OBJEMKO POLO -CL IP  HS

POZOR: PRI MONTAŽI Z DALJŠIMI NAVOJNIMI PALICAMI JE POTREBNO
CEVI ZAVAROVATI PRED IZMIKANJEM V STRAN.

(2) Stropna montaža objemke

POLO-CLIP HS z navojno 

palico in temeljno ploščo z

dvema luknjama

(3) Montaža objemke 

POLO-CLIP HS s palič-

nim vijakom na vodilo

STENSKA MONTAŽA STROPNA MONTAŽA

(1) Stropna montaža objemke 

POLO-CLIP HS s paličnim 

vijakom

(1) Stenska montaža objemke 

POLO-CLIP HS s paličnim 

vijakom

(2) Stenska montaža objemke

POLO-CLIP HS z navojno

palico in temeljno ploščo z

dvema luknjama
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6– NAVODILA ZA POLAGANJE

( 1 )  NAVODILA

(2 )  VGRADNJA

(SLIKA 76)
Uvijte medijsko cev v priloženo
protihrupno folijo in jo zalepite z 
lepilnim trakom.

(SLIKA 77)
Špranjo med folijo in stropom oz.
steno zalijte z malto ali betonom.

(SLIKA 78)
Namestite mašeto okoli cevi in zaprite
zapiralo.

(SLIKA 79)
Fiksirajte manšeto s priloženim
pritrdilnim materialom oz. z navojno
palico.

(SLIKA 80)
Označite protipožarno zaporo s
priloženo ploščico.

DODATNE INFORMAC IJE  BOSTE NAŠL I  V  NAVODIL IH  ZA VGRADNJO,  K I
SO PR ILOŽENA PROIZVODU .

_ Protipožarna mašeta POLO-FLAMM se uporabl-
ja za plastične cevi POLO-KAL NG, POLO-KAL 3S
in POLYMUTAN.

Pritrditev na masivno steno ali strop poteka s pomo-
čjo priloženega pritrdilnega materiala. Pri montažnih
pregradnih stenah je potrebno mašete pritrditi z
navojnimi palicami (M6 ali M8) ter s podložko in mati-
co. Pri gladkih in navpično položenih ceveh se lahko
manšeta po zapognitvi pritrdilnih spon popolnoma
vzida v steno.*) Masivna stena: debela najmanj 10 cm
iz betona, polnih zidakov, plinobetona ali apnenca.
Montažna pregradna stena (montažna konstrukcija):
debela najmanj 10 cm, obojestransko dvojno oplatana
z mavčno kartonskimi ploščami 12,5 mm in polnjena
z mineralno volno.Masivni strop: debel najmanj 15 cm
stark iz betona ali plinobetona.

Za vse cevi je potrebno uporabiti najbolj tesno
prilegajočo manšeto. Manšeta je lahko največ dve
dimenziji večja od premera cevi. Špranja med
cevjo in menšeto ostane odpr ta.

Špranjo med cevjo in stropom oz. steno je potreb-
no zaliti z malto ali betonom.

Do 15 mm veliko špranjo se lahko zapolni tudi z
mineralno volno.

Za absorbcijo udarnega zvoka je potrebno cev v
območju zalivanja oviti v protihrupno folijo. 
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NAVODILA ZA VGRADNJO POLO-FLAMM BSM
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(SLIKA 81)
Standardna stropna montaža

(SLIKA 83)
Posebna stropna montaža “vgradnja
preko mufe”

(SLIKA 84)
Stenska montaža

6– NAVODILA ZA POLAGANJE
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6.9– NAVODILA ZA VGRADNO POLO-BSM

(1 )  STANDARDNA STROPNA MONTAŽA
Pri tem načinu vgradnje se manšeta vgradi v odprtino

v stropu ali na spodnji rob stropa. oPozoriLo: Pri

vgradji v nemčiji mora manšeta BSM gledati 2 cm spo-

daj iz stropa!

Pri vgradnji protipožarne manšete v steno ali stensko odprtino lahko pritrdilne zanke zapognete.

Pritrditev protipožarne manšete na steno ali strop se izvede s priloženim pritrdilnim materialom.

Pri polaganju odtočnih cevi iz plastike razreda odpornosti proti ognju B1 in B2 so ob upoštevanju 

naslednjih kriterijev izpolnjenje vse protipožarne zahteve:

> izvesti čim manjše preboje oziroma montažne odprtine

> preostale odprtine zadelajte z negorljivim materialom

> Potrebne obloge plastičnih cevi v območju prebojev (za toplotno in zvočno zaščito ter zaščito pred mra-

zom) izvedite z mineralno volno ali penastimi cevmi (najmanj B2)

( 2 )  POSEBNA STROPNA MONTAŽA
“POŠEVNA VGRADNJA 45 ° “
Pri tem načinu vgradnje se manšeta pritrdi na spodnji

rob stropa (glej sliko 82).

( 3 )  POSEBNA STROPNA MONTAŽA
“ VGRADNJA PREKO MUFE“
Pri tem načinu vgradnje se manšeta pritrdi na spodnji

rob stropa (glej sliko 83).

(4 )  STENSKA MONTAŽA
Pri tem načinu vgradnje se manšeta pritrdi na spodnji

rob stropa (glej sliko 84).

(SLIKA 82)
Posebna stropna montaža “poševna
vgradnja 45°”
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uvod: 

Zvočno izolativne odtočne spojne cevi iz PP-C. 

Cev z objemko POLO-kaL ng

3-slojna, z mineralnimi agregati ojačana cev iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena, notranja plast

iz PP-C, odporna na vročo vodo do 97°C, zvočno izolativna vmesna plast iz PP-tV ojačan z mineralnimi

agregati, zunanja plast iz PP-C.

Visoka togost dimenzije 40-160 4 kn/m2 (Sn4), dimenzije 200 in 250 8 kn/m2 (Sn8).

razred uporabnosti B/d.

Barva rAL 5014, golobje modra.

Montirana natična objemka s tovarniško vstavljenim tesnilom, žilavost do -20°C po standardu en

1411 srednji l inearni koeficient toplotnega raztezka: LAk 0,05 mm/m°k

Požarne lastnosti po standardu en 13501-1: razred d-s2 d2

e-modul: 2600MPA po standardu iSo 178

Podtlačno tesnenje do 900 mbar

Proizvod: Cev z objemko PoLo-kAL nG dimezije …..

Fazonski kos POLO-kaL ng (cevno koleno)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) in tovarniško vstavlje-

nim tesnilom, odporen na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Cevno koleno PoLo-kAL nG ...° dimenzije.......

Fazonski kos POLO-kaL ng (odcep)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) in tovarniško vstavl-

jenim tesnilom, odporen na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: odcep PoLo-kAL nG ...° dimenzije/dimenzije …../…..

Fazonski kos POLO-kaL ng (prehodni kos)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) in tovarniško vstavl-

jenim tesnilom, odporen na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Prehodni kos PoLo-kAL nG dimezije/dimenzije …../…..

Fazonski kos POLO-kaL ng (središčni prehodni kos z majhnim zaključkom)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) in tovarniško vstavl-

jenim tesnilom, odporen na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: fazonski kos PoLo-kAL nG (središčni prehodni kos z majhnim zaključkom)

dimenzije/dimenzije …../…..

Fazonski kos POLO-kaL ng (dvojna mufa)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) in tovarniško vstavl-

jenim tesnilom, odporen na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: dvojna mufa PoLo-kAL nG dimenzije....
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Fazonski kos POLO-kaL ng (pomična mufa)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) in tovarniško vstavl-

jenim dvojnim tesnilom, odporen na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Pomična mufa PoLo-kAL nG dimenzije.....

Fazonski kos POLO-kaL ng (dolga mufa)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) in tovarniško vstavl-

jenim dvojnim tesnilom, odporen na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: dolga mufa PoLo-kAL nG dimenzije.....

Fazonski kos POLO-kaL ng (čep mufe)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) odporen na vročo

vodo do 97°C.

Proizvod: Čep mufe PoLo-kAL nG dimenzije....

Fazonski kos POLO-kaL ng (č istilni kos)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) in tovarniško vstavl-

jenim tesnilom, odporen na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Čisti lni kos PoLo-kAL nG dimenzije....

uvod: 

Zvočno izolativne odtočne spojne cevi iz PP-C (Zvočno izolativne odtočne SC iz PP-C). 

Cev z nastavkom POLO-kaL 3S 

3-slojna, z mineralnimi agregati ojačana cev iz plastike, ki ne vsebuje halogena,

notranja plast iz PP-C, odporna na vročo vodo do 97°C, zvočno izolativna vmesna plast iz 

PP-tk ojačan z mineralnimi agregati, zunanja plast iz PP-C.

Visoka togost dimenzije 40-160 4 kn/m2 (Sn4)

razred uporabnosti B

Barva rAL 7035, svetlo siva.

Montirana vtična mufa s tovarniško vstavljenim tesnilom, 

Srednji l inearni koeficient toplotnega raztezka: LAk 0,09 mm/m°k

Požarne lastnosti po standardu ÖnorM B 3800 oz. din 4102, 1.del B2/Q2/tr1

Proizvod: Cev z nastavkom PoLo-kAL 3S dimenzije …

Fazonski kos POLO-kaL 3S (cevno koleno)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena PP – C – kV z

vtično mufo in tovarniško vstavljenim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Cevno koleno PoLo-kAL 3S ...° dimenzije ...

7– RAZPISNA BESEDILA

7.2– POLO-KAL 3S
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Fazonski kos POLO-kaL 3S (odcep)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) z vtično mufo in

tovarniško vstavljenim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: odcep PoLo-kAL 3S ...° dimenzije/dimenzije…../…..

Fazonski kos POLO-kaL 3S (dvojni odcep)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) z vtično mufo in

tovarniško vstavljenim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: dvojni odcep PoLo-kAL 3S neodvisen od odcepnega kota in premera odcepa dimen-

zija/dimenzija/dimenzija …/…/…

Fazonski kos POLO-kaL 3S (vzporedni odcep)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) z vtično mufo in

tovarniško vstavljenim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Vzporedni odcep PoLo-kAL 3S neodvisen od odcepnega kota in premera odcepa dimen-

zija/dimenzija.../...

Fazonski kos POLO-kaL 3S (dvojni kotni odcep)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) z vtično mufo in

tovarniško vstavljenim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: dvojni kotni odcep PoLo-kAL 3S neodvisen od odcepnega kota in premera odcepa

dimenzija/dimenzija/dimenzija …/…/…

Fazonski kos POLO-kaL 3S (prehodni kos)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) z vtično mufo in

tovarniško vstavljenim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Prehodni kos PoLo-kAL nG dimenzije/dimenzije..../....

Fazonski kos POLO-kaL 3S (dvojna mufa)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) z vtično mufo in

tovarniško vstavljenim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: dvojna mufa PoLo-kAL nG dimenzije....

Fazonski kos POLO-kaL 3S (pomična mufa)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) z vtično mufo in

tovarniško vstavljenim dvojnim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Pomična mufa PoLo-kAL nG dimenzije....

Fazonski kos POLO-kaL 3S (čep mufe)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) odporen na vročo

vodo do 97°C.

Proizvod: Čep mufe PoLo-kAL nG dimenzije....
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Fazonski kos POLO-kaL 3S (čistilni kos)

enoslojni fazonski kos iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PP – C – kV) z vtično mufo in

tovarniško vstavljenim tesnilom, odpornim na vročo vodo do 97°C.

Proizvod: Čisti lni kos PoLo-kAL nG dimenzije...

POLO-aSv (protiraztezna spojka)

Prijemalo iz polipropilena, ki ne vsebuje halogena (PA-GfV), odporno na vročo vodo do 97°C, minimalna

zaščita razteznosti 140 kg. 

Proizvod: PoLo-ASV dimenzije …..

POLO –BSm (protipožarna manšeta)

Protipožarna manšeta za cevni sistem PoLo-kAL nG in PoLo-kAL 3S.

Sistemsko preizkušena in atestirana protipožarna zapora požarnih odsekov za cevne sisteme

PoLo-kAL nG in PoLo-kAL 3S.

osnova manšete je iz jeklene pločevine. ognjevarni laminat poveča svoj volumen pri temperaturi

130°C za 10-krat in razvije t lak do 10 barov.

Proizvod: PoLo-BSM dn/od …..

POLO–FLamm BSm (protipožarna manšeta)

Protipožarna manšeta za cevni sistem PoLo-kAL nG in PoLo-kAL 3S.

Sistemsko preizkušena protipožarna zapora požarnih odsekov za cevne sisteme PoLo-kAL nG

in PoLo-kAL 3S.

osnova manšete je iz jeklene pločevine. ognjevarni laminat poveča svoj volumen pri temperaturi

160°C za 18-krat in razvije t lak do 9 barov.

Proizvod: PoLo-fLAMM BSM dn.....

7– RAZPISNA BESEDILA

7– RAZPISNA BESEDILA

7.3– POLO-ASV

7.4– POLO-BSM

7– RAZPISNA BESEDILA

7.5–POLO-FLAMM BSM
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7– RAZPISNA BESEDILA

7.6– POLO-CLIP HS

POLO-CLiP HS (visoko zvočno izolativen sistem cevnih spojev)

Cevna objemka je izdelana iz trde komponente polipropilena (PP) in mehke komponente termoplasta

(tPe). obe komponenti sta v postopku izdelave optimalno usklajeni za največjo možno zvočno ozo-

lativnost). za zvočno izolativno pritrditev odtočnih cevi PoLo-kAL nG ali PoLo-kAL 3S na steno

ali strop (horizontalno ali vertikalno) nagnjena rebra in zračne praznine med objemko in cevjo omo-

gočajo izredno visoko absorbcijo zvoka. nov sistem zapenjanja omogoča zaneslj ivo oporo cevi in

preprečuje nenadzorovane deformacije na odtočnih ceveh. objemka je dobavlj iva z matico M8 ali

M10

Proizvod: PoLo-CLiP HS
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ZAPISKI



P O L O P L A S T  G M B H & C O . K G
A - 4 0 6 0  L E O N D I N G

P O S T FA C H  1
P O L O P L A S T- S T R A S S E  1
T E L   + 4 3 ( 0 ) 7 3 2 / 3 8 8 6 - 0
FA X   + 4 3 ( 0 ) 7 3 2 / 3 8 8 6 - 9

O F F I C E @ P O L O P L A S T. C O M
W W W. P O L O P L A S T. C O M

POLOPLAST. Podjetje iz SkuPine wieterSdorfer.
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